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PRODUKTINFORMATION

HOLZFASERDAMMUNG HINTER KLINKER - GANZ OHNE BAHN

pavatex

PAVATEX Innovation schont Ressourcen und vereinfacht den Einbau by SOPREMA
Backsteinmauerwerk war traditionell einschalig. Ab dem 19. Jahrhundert setzte sich dann das zweischalige Verblendmauerwerk durch. Und
heute: PAVATEX gibt den einzigartigen Systemaufbau mit natiirlicher Holzfaserddmmung als wasserableitende Schicht auf dem tragenden Holz-
stander- oder Holzmassivbau hinter der Mauerwerksschale frei — ganz ohne zusatzliche Wandschalungsbahn.

Gepruft und freigegeben: Die nach DIN EN 13 171 hergestellten PAVATEX Holzfaserddmmplatten sind dauerhaft hydrophobiert. Alle Produkte aus
dem ISOLAIR Sortiment und PAVAWALL LIGHT benoétigen keine zuséatzliche Wandschalungsbahn fir den dauerhaft wirksamen Wetterschutz hinter
Mauerwerksvorsatzschalen (MWVS).

RESSOURCENSCHONEND
OHNE BAHN

ISOLAIR Sortiment*

Damm- und Unterdeckplatten

Immer die richtige Platte zur Hand:

> ISOLAIR, der Klassiker ~200 kg/m?

> ISOLAIR MULTI, der Standard ~ 160 kg/m?

> ISOLAIR ECO, das Leichtgewicht ~ 145 kg/m?

PAVAWALL LIGHT*

Wanddammplatte fiir innen/auBen

Die leichte und wirtschafliche Holzfaserdém-
mung mit einer Rohdichte von ~115 kg/m?2 ist

ideal geeignet fUr den Einsatz hinter Klinker
oder vorgehangten, hinterltfteten Fassaden.

* Diese Holzfaserdammprodukte sind fur die Anwendung in der o.g.
Konstruktion ohne Bahnabdeckung geeignet, da diese nach 4108-10
fur die Anwendungsgebiete WAB und WZ (ausschlieBlich mit Hin-
terliftung) geeignet sind. Die Forderungen der DIN 68 800-2 nach
einer dauerhaft wasserableitenden Schicht hinter Klinkerfassaden
im Holzbau verlangt lediglich fur mineralische Faserdammstoffe eine

wasserableitende Schicht in Form einer Wandschalungsbahn.

Generell zu beachten

> Das Verblendmauerwerk ist kapillar durchlassig ftir Niederschlags- > Andere Dammmaterialien bendétigen hier groBteils eine zuséatzliche

wasser, also nicht schlagregendicht. Dadurch kann - insbesondere wasserableitende Schicht.

bei Schlagregenereignissen - Feuchtigkeit eindringen. > Der FuBpunkt der Verblendschale muss tiefer angeordnet werden
> Die Holzbauwand ist trocken und muss entsprechend geschutzt als die Holzschwelle.

werden. Eine regelkonforme Ausflihrung der Sockelabdichtung ist > Entwasserungsoffnungen kénnen unter GOK liegen.

wichtig. > Erste Luftungsoffnungen mind. 100 mm Uber GOK und mind. 2-3
> PAVAWALL LIGHT und die Produkte aus dem ISOLAIR Sortiment Steinreihen Uber der Entwasserungsoffnung.

sind hydrophobierte Holzfaserddmmplatten und gelten als wasser- > Schalenabstand (Luftschichtdicke) > 40 mm;

ableitende Schicht. Diese Platten werden von der PAVATEX Technik Laftungsoffnungen > 75 cm? je 20 m? Flache.

ohne zusatzliche Wandschalungsbahn hinter der Klinkerfassade > Ein witterungsbedingter Verschluss der Beltftungs- und Entlif-

freigegeben und schitzen die tragende Konstruktion sicher und tungsoffnungen ist unbedingt zu vermeiden.

dauerhaft. > Die Z-Sperre muss bis Vorderkante Verblendmauerwerk gefiihrt

werden.

GESETZLICHE ANFORDERUNGEN (GEG): "
EINE DAMMUNG VON ZWEISCHALIGEN WANDEN MUSS DEN ANFORDERUNGEN DES GEBAUDE-

ENERGIEGESETZES ENTSPRECHEN. EIN U-WERT VON < 0,24 (W / M?K) MUSS ERREICHT WERDEN.
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HOLZFASERDAMMUNG HINTER KLINKER - GANZ OHNE BAHN

pavatex

PAVATEX Innovation schont Ressourcen und vereinfacht den Einbau by SOPREMA
. Mauerwerk-Vorsatzschale

. Luftschichtanker (mit Zulassung) + Abtropfscheibe

. Holzfaserddmmplatte > 60 mm ISOLAIR Sortiment oder PAVAWALL LIGHT

. Zementgebundene Platte z.B. Aquapanel in Tragkonstruktion eingelassen
. Z-Sperre mit PAVATEX Dichtprodukten an Holzwerkstoffplatte angeklebt

|
N

o O W N e

. Unvermortelte StoBfuge, als Entwasserung / Beltftung
(Luftungsoffnung gem. DIN EN 1996-1-1)
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. Z-Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit (EPDM-Bahn)
8. Perimeterddmmung gem. DIN 4108

9. Flexibler Holzfaserddmmstoff PAVAFLEX CONFORT 36 zwischen Holzstander

10. Holzwerkstoffplatte aussteifend, StéBe und Anschlisse

>300 mm
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I I : mit PAVATEX Dichtprodukten luftdicht abgeklebt
s @ 11. Installationsebene ausgeddmmt mit PAVAFLEX CONFORT 36
= I h'T__'H‘_ 25 12. Innenverkleidung z.B. Gipskarton- oder Gipsfaserplatte
! @ 13. Abdichtung SOPREMA Vapro stixx (Kaltselbstklebebahn) +
Kiersnsi:jfelg/(s*g"ann'?ﬁe : @ AQUADERE Stick l6semittelfreier Bitumenvoranstrich
J @ 14. Schrenzlage
£z it g 15. Bodendammplatte PAVATHERM
il bt i 16. Luftdichte AbKlebung zum FuBboden mit PAVATEX Dichtprodukten
L 17. Quellmortel
> 300 mm HRB-WA.202

18. Horizontale Abdichtung der Bodenplatte gem. DIN 18533

z.B. SOPREMA EriKa oder SOPREMA Manfred
sgﬁvﬁﬁgﬁlﬂ}\% I:-AsUuS-SBEN 19. SOPREMA Sockelabdichtung gem. DIN 18533

Feuchteschutz und Diffusionsoffenheit

Die DIN 68800-2 ,Holzschutz — Teil 2: Vorbeugende bauliche MaBnahmen im Hochbau* regelt die Sicherung der Dauerhaftigkeit von Bauteilen
aus Holz oder Holzwerkstoffen. So ist bei mineralischen Déammstoffen hinter beltfteten Mauerwerksvorsatzschalen (MWVS) zwingend ein dauerhaft
wirksamer Wetterschutz in Form einer geeigneten Wandschalungsbahn erforderlich. Dagegen wird mit der PAVATEX Holzfaserddmmung aus dem
ISOLAIR Sortiment oder PAVAWALL LIGHT der dauerhaft wirksame Wetterschutz im Produkt gleich mitgeliefert. Aufgrund ihrer hervorragenden
Eigenschaften werden diese bereits seit vielen Jahren auch als Unterdeckplatten im Dachbereich sowie hinter beltfteten Mauerwerksvorsatzschalen
(MWVS) ohne gesonderte Abdeckung verwendet. Die Kantenausbildung (Nut & Feder) der Platten sorgt fir zuséatzliche Sicherheit vor Feuchteeintritt.

( N
d  Zweischalige Wande
E > Warmedammung: Die Holzfaserdammung auf der AuBenseite > Ressourcenschonend: Durch den Verzicht der Bahn auf der
E der tragenden Holzkonstruktion, tragt wirksam zur Verringe- Holzfaserdammung ist diese innovative PAVATEX Ldsung eine
g rung von Energieverlusten bei. echte Weiterentwicklung im nachhaltigen Holzbau.
> Feuchtigkeitsschutz: Die feuchteregulierende und wasserab- > Langlebigkeit: Die wetterbestandige, strapazierfahige Holzfa-
leitende Holzfaserdammung sorgt ohne Wandschalungsbahn serddmmung schiitzt in Verbindung mit der neuen Bauweise
fiir funktionsfahige Aufbauten und schiitzt die innere Wand vor Witterungseinfliissen und erhoht die Lebensdauer des
sicher vor Feuchtigkeit. Gebaudes.
> Schallschutz: Die mehrschichtige Bauweise sorgt fiir eine
effektive Schallddmmung, was besonders in dicht besiedelten
Gebieten von Vorteil ist.

Grafiken: Pavatex by Soprema
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