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›  �Enge Kooperation mit Lieferanten sichert Produktvorsprung!

›  �Qualitätsmanagement in Vechta sichert gleichbleibend hohen Standard

›  �Größere Partien im Direktumschlag!

›  �Sondersortierungen und -formate

›  �Die Holzart Buche ist in verschiedenen Dämpftönen lieferbar!

›  �Platten - Lagerung am Standort Vechta in klimatisierter Halle!

›  �Alles aus einer Hand“: Platten, Wangen, Stäbe, Handläufe, Schnittholz!

›  �Marketing-Unterstützung!
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Irrtümer, Druckfehler und Sortimentsänderungen vorbehalten. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungs-

bedingungen (ALZ). Diese finden Sie unter www.holz-ahmerkamp.de (Stand: 2022 / 01). Diese Verkaufsbroschüre und unsere 

sonstigen Verkaufsunterlagen sind keine Angebote im Rechtssinn.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, das Holz ein Naturprodukt ist. Jedes Element ist ein Unikat und kann der Holz-

art entsprechend in seinem Erscheinungsbild und damit in der Farbdarstellung variieren. Ein Musterstück oder Bild kann immer 

nur einen kleinen Auszug zur Optik bieten! Abweichungen hiervon sind werkstoffbedingt und zu tolerieren. Diese Unterschiede 

sind ein Qualitätsmerkmal unseres Naturwerkstoff und ein Indiz für seine unverfälschte Natürlichkeit.

ALLGEMEINE ANGABEN
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM LEIMHOLZPLATTENPROGRAMM

PRODUKTE

Massivholzplatten vereinen edle Optik und geschmeidige Haptik zu ei-

nem hochwertigen, individuellen Innenausbau – Produkt! Nutzen Sie 

die vielfältigen Holzarten und Produktvarianten des Ahmerkamp Leim-

holzplattenprogramm, um Kundenwünsche trendgerecht zu erfüllen! 

Massivholzplatten mit durchgehender oder keilgezinkter Lamelle sind 

ebenso kurzfristig lieferbar wie fallende oder fixe Lamellenbreite. Hinzu 

kommen die trendigen Fineline – Produkte!  Überzeugen Sie Ihre Kun-

den auch mit exklusiven Holzarten wie z.B. Birne, Nussbaum oder Aka-

zie! Dabei setzen gerade die dunklen Holzarten in Verbindung mit weis-

sen Bauteilen besondere Akzente! Zudem haben Sie die Möglichkeit, 

durch die „naturbunten“ Sortimente ein besonderes Farbenspiel z.B. 

bei den Holzarten Eiche, Buche oder Esche in Ihre Arbeiten einfließen 

zu lassen. Der rustikale und natürliche Charakter des Holzes kommt bei 

den „naturbunten“ Sortierungen besonders ansprechend zur Geltung.

QUALITÄT / LAGERHALTUNG

Um Ihnen eine optimale Produktsicherheit zu garantieren, werden alle 

Produkte einer strengen Wareneingangskontrolle im Rahmen des Ah-

merkamp Qualitätsmanagements unterzogen! Besonders geschulte Mit-

arbeiter sichern Ihnen so eine gleichbleibend hohe Plattenqualität und 

kontinuierliche Warenverfügbarkeit!  Durch die Lagerung in einer klima-

tisierten Großraumlagerhalle werden die Massivholzplatten zudem vor 

unnötigen Klimaschwankungen geschützt und somit sicher vorgehalten.

Natürlich erhalten Sie auch umfangreiche Unterstützung im Bereich 

von Werbemaßnahmen und Produktpräsentationen! So stellen wir bei-

spielsweise einen Präsentationstrolli mit allen gängigen Holzarten und 

Produktausführungen zur Verfügung. Hiermit können Sie „vor Ort“ beim 

Kunden eine hochwertige Präsentation aller Produkte vornehmen und 

zielgerichtet beraten! Neben dem Präsentationstrolli beteiligen wir uns 

zudem auf Wunsch auch an der Gestaltung Ihrer Ausstellung, unterstüt-

zen Sie mit Rundschreibenvorlagen beispielsweise an Innenarchitekten 

und stellen Bildmaterial für Ihre Printwerbung zur Verfügung.

Gerade in der heutigen Zeit, die geprägt ist durch Billigangebote nach 

dem Motto: „Schnell, schnell und dann weg!“ ist die richtige Vorgehens-

weise im Verkaufsgespräch und bei der Produktpräsentation wichtiger 

denn je, um sich als Fachbetrieb ins rechte Licht zu rücken!

MARKETING

Foto: alexandre zveiger - shutterstock.com
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Foto: © jacek_kadaj - fotolia.com

Foto: © ARochau - fotolia.com

›  �Schnelle Lieferung

›  �Lagerung in klimatisierter Halle

›  �Bilderservice zu aktuellen Partien / Qualitäten

›  �Eigenes Qualitätsmanagement

›  �Speziell geschulte Mitarbeiter

›  �Spezialitäten „Die Besonderen – Massivholz trifft Fantasie“

›  ��Zubehör-Produkte für Oberflächenbehandlung 

›  ��Ergänzung durch das Massivholz-Sortiment

›  �FSC Zertifizierung

›  �Werbeunterstützung

›  �Streckenpartien

›  ��Sonderformate / -sortierungen

MÖBELPLATTEN
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MÖBELPLATTEN

Leimholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80–100 Korn�

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage. 

›  LAGERUNG IN KLIMATISIERTER HALLE
›  PASSENDE STAMMWARE

•  = Lagerware Ahmerkamp

LEIMHOLZPLATTEN LAGERWARE

Leimholzplatten Lagerware

www.holz-ahmerkamp.de | info@holz-ahmerkamp.de | Stand 2026-01-20

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage. 

Ahmerkamp Vechta

Tel. (0 44 41) 9 50 -0

Fax (0 44 41) 9 50 -122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (03 42 98) 7 90 -0

Fax (03 42 98) 7 90 -50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (0 25 82) 66 33 -0

Fax (0 25 82) 66 33 -50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (05 11) 89 83 88 -0

Fax (05 11) 89 83 88 -50

›  LAGERUNG IN KLIMATISIERTER HALLE
›  PASSENDE STAMMWARE

Leimholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80–100 Korn 

Kanteln, scharfkantig

Holzart Qualität Stärke 
in mm

4200 x  
600 mm

4200 x  
800 mm

5000 x  
650 mm

5000 x  
700 mm

Sonderformate 
in mm (solange Vorrat reicht)

Holzart Qualität Lagen Länge 
in mm

50 x  
80 mm

80 x  
80 mm

Ahorn europ. A / B 19 / 40 •  
Ahorn europ. A / B 45 •  •  
Akazie A / B 19 •
Buche leicht gedämpft A / B 19 • • •
Buche leicht gedämpft A / B 27 / 38 • •
Buche leicht gedämpft A / B 32 4800 x 700 | 800–1200 x 520
Buche leicht gedämpft A / B 40 • 4800 x 620 | 5000 x 780 | 900–1500 x 650
Buche leicht gedämpft A / B 42 5000 x 1250
Buche leicht gedämpft A / B 45 • • 5000 x 1250
Kernbuche B / C 19 / 26 • • •
Kernbuche B / C 27 4700 x 700
Kernbuche B / C 32 4800 x 700 | 800-1200 x 520
Kernbuche B / C 40 • 5000 x 800 | 900-1400 x 650
Kernbuche B / C 45 • 5000 x 1250 | 1000 x 650
Eiche A / B 19 • • •
Eiche A / B 26 • • • 2500 x 1250
Eiche A / B 27 • 5000 x 800
Eiche A / B 32 •
Eiche A / B 40 • • 4800 x 670 | 1900 / 2000 x 650
Eiche A / B 45 • 5000 x 1220
Eiche A / C 40 / 45 •
Eiche Markant 27 2500 x 1250
Eiche Markant 40 •
Eiche Markant 45 • •
Eiche rustikal gebürstet 40 5000 x 710
Esche hell A / B 45 • •
Kernesche B / C 45 •
Hevea A / B 19  / 27 / 50 / 55 •
Hevea A / B 45 • • 5000 x 1220
Nussbaum europ. A / B 19 •
Nussbaum europ. A / B 45 •
Pappel A / B 45 •
Pappel 2-Schicht 45 •
Mahagoni A / B 45 •

•  = Lagerware Ahmerkamp

Kiefer A / B 3 / 4 6000 •
Buche A / B 4 5000 • •
Kernbuche B / C 4 5000 • •

TREPPENSTUFEN- / WANGEN- 
PLATTEN, MÖBELBAUPLATTEN�➜

LEIMHOLZPLATTEN LAGERWARE
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MÖBELBAUPLATTEN

Eiche Möbelbauplatte A-Seite Eiche 3-Schichtplatte markant

Foto: © virtua73 - fotolia.com

MÖBELPLATTEN
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LEIMHOLZPLATTEN

KEILGEZINKTE LEIMHOLZPLATTEN

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass 

Holz ein Naturprodukt ist. Jedes Element ist ein Unikat und 

kann der Holzart entsprechend in seinem Erscheinungs-

bild und damit in der Farbdarstellung variieren. Ein Muster-

stück oder Bild kann immer nur einen kleinen Auszug zur 

Optik bieten! Abweichungen hiervon sind werkstoffbedingt 

und zu tolerieren. Diese Unterschiede sind ein Qualitäts-

merkmal unseres Naturwerkstoffes und ein Indiz für seine 

unverfälschte Natürlichkeit.

De
signed by

nature

Buche naturbunt

Eiche markant

Eiche A / B

MÖBELPLATTEN
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KEILGEZINKTE LEIMHOLZPLATTEN

Eiche kerngeräuchert Nussbaum A / B

Foto: © virtua73 - fotolia.com 

MÖBELPLATTEN
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LEIMHOLZPLATTEN

KEILGEZINKTE LEIMHOLZPLATTEN

De
signed by

nature

Ahorn A / B

Esche A / B

Birke A / B

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass 

Holz ein Naturprodukt ist. Jedes Element ist ein Unikat und 

kann der Holzart entsprechend in seinem Erscheinungs-

bild und damit in der Farbdarstellung variieren. Ein Muster-

stück oder Bild kann immer nur einen kleinen Auszug zur 

Optik bieten! Abweichungen hiervon sind werkstoffbedingt 

und zu tolerieren. Diese Unterschiede sind ein Qualitäts-

merkmal unseres Naturwerkstoffes und ein Indiz für seine 

unverfälschte Natürlichkeit.

MÖBELPLATTEN
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LEIMHOLZPLATTEN

DURCHGEHENDE LEIMHOLZPLATTEN

Buche A / B

Eiche markant

Eiche A / B

europ. Ahorn A / B

MÖBELPLATTEN



Seite 13

QUALITÄTSMANAGEMENT

›  Umsetzung kundenspezifischer Sortierungen

›  Warenkontrolle in Vechta

›  Produktkontrolle vor Ort

›  Speziell geschulte Mitarbeiter

›  Trendgerechte Lagerwarensortierung

VO
RT
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LE
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Mit dem Siegel „kontrollierte Qualität“ bestätigt die Wareneingangs- 

kontrolle im Hause Ahmerkamp Vechta, dass die Ware bei Anliefe-

rung vom Lagerpersonal persönlich in Augenschein genommen und 

auf etwaige Mängel geprüft wurde! Alle Möbelbau-, Treppenstufen-, 

Wangen- und Leimholzplatten werden mit einer internen Kontroll-

nummer versehen. Diese Kontrollnummer findet sich auch auf dem  

Ahmerkamp-Ladeschein wieder und garantiert, dass bei etwaigen Rück-

meldungen der Lieferant genau dem entsprechenden Kundenauftrag 

zugeordnet werden kann. Auf diesem Weg garantiert die Ahmerkamp 

Warenwirtschaft auch dafür, dass besondere Anforderungen im Hinblick 

auf durchgängige Lieferanten – Kunden – Zuordnungen möglich sind!

	
  

	
  

Die interene Nummer dient auch als Zuordnung des

Lieferanten zum Kunden.

Jedes Paket ist gekennzeichnet. Die Kennzeichnung

erfolgt erst nach Wareneingangskontrolle!

QUALITÄTSMANAGEMENT

Blick in die Lagerung der Möbelbauplatten – Straße 2.

Anbruchpakete werden im Kragarm, Originalpakete im Bulk-

Lager vorgehalten.

QUALITÄTSMANAGEMENT
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A-Seite	� Die Lamellen sind farblich sortiert und haben ungefähr die gleiche Farbe, 

so dass ein möglichst homogenes Bild entsteht, im Prinzip splint- kern- und astfrei, ohne Lager-

streifen, rissfrei, ohne Oberflächenfehler

B-Seite	� Kleine Farbunterschiede und gesunde Äste bis max. 5mm sind erlaubt, etwas Rotkern möglich, 

rissfrei, ohne Oberflächenfehler

C-Seite	 Baumarktqualität ohne Farbanspruch, rissfrei, ohne techn. Oberflächenfehler

Kernseite oder naturbunt	� kein Anspruch an die Farbigkeit, inkl. Kern, kein Grauschleier, keine blauen Lamellen, techn. 

einwandfrei

Möbelplatten	� farblich homogen sortiert, frei von Fehlern jeglicher Art, 

vorwiegend Rifts/Halbrifts

Bearbeitung

Die Flächen sind mit Körnung 80 bis 100 sorgsam geschliffen. Bei Leimholzplatten haben die einzelnen Lamellen eine Mindestlänge von 25 cm (Aus-

nahme bilden die einzelnen Kanteln zum Anfang / Ende der Platte) und eine fixe Breite von ca. 40 / 42 mm. Die Stöße der Lamellen sind um mindes-

tens 5 cm versetzt angeordnet. Treppenstufenplatten haben eine Lamellenbreite von ca. 80 -120 mm. Das Holz ist frei von Zusätzen wie Chemikalien 

und Imprägniermitteln.Jede Platte wird mit dem Märk des Herstellers gekennzeichnet. Die Palettenpakete sind rundum folienverpackt.

Die Holzfeuchte beträgt bei der Produktion 10% +/-2%, witterungsabhängige Ausgleichsfeuchten trotz ordnungsgemäßer Verpackung und Transport 

sind werkstoffbedingt und zu tolerieren.

Die einzelnen Lamellen sind mit Kleber der Beanspruchungsgruppe D3 nach DIN EN 204 verleimt. Das entsprechende Zertifikat kann angefordert 

werden.

Toleranzen

Stärke + / - 0,2 mm	 Breite -0 / + 5,0 mm	 Länge -0 / +1 cm ungekappt

Versicherung

Offene und versteckte Mängel sind innerhalb der gesetzlichen Fristen unter Wahrung der korrekten Vorgehensweise zu rügen. Die Reklamationserledi-

gung erfolgt im beiderseitigen Einvernehmen (z.B. Austausch der Ware oder Preisnachlass für Wertminderung). Im Schadensfall an bereits verbauten 

Platten sind die Bedingungen des Produkthaftpflichtversicherers unseres Lieferanten einzuhalten. Der Versicherungsschein kann angefordert werden.

Holz ist ein Naturprodukt, werkstoffbedingte Abweichungen sind zu tolerieren.

Qualitätsbeschreibung

PRODUKTINFORMATION BUCHE LEIMHOLZPLATTEN | QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Buche B-SeiteBuche A-Seite Buche naturbunt

QUALITÄTSMANAGEMENT
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LEIMHOLZPLATTEN EICHE | QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Eiche markant

Eiche A/B

Diese Sortierung zeichnet sich durch eine ruhige Sortierung aus. Die 

geschlossene Oberfläche bietet beste Voraussetzungen für eine hoch-

wertige Oberflächenbeschichtung.

A-Seite

›  Homogene Farbsortierung

›  Möglichst gleichmäßiger Strukturverlauf

›  Kein Splint

›  Im Prinzip astrein

›  Technisch einwandfrei

B-Seite

›  Farblich nicht gleichmäßig sortiert

›  Spiegel möglich

›  Gelegentlich vorkommender Splinteinlauf

›  Gelegentlich kleine Punktäste

›  Technisch einwandfrei

Das Sortiment Eiche Massivholzplatten unterteilt sich in drei Qualitätsbereiche:

Eiche markant

Das Hauptaugenmerk dieser Sortierung liegt auf einem natürlichen Er-

scheinungsbild der Oberfläche. Kleine Äste und eine lebhafte Farbsor-

tierung sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild der Massivholzplat-

te. Die Oberfläche ist im Prinzip geschlossen, kleine Äste sind eventuell 

nach zu spachteln.

Sichtseite

›  Lebhafte Farbsortierung

› � Kleine Punktäste bis ca. 10 mm Durchmesser 

und „Katzenpfötchenäste“ erlaubt

›  Im Prinzip kein Splint

›  Technisch einwandfrei

Rückseite

›  Lebhafte Farbsortierung

›  Kleinere Äste zulässig

›  Gelegentlich vorkommender Splint zulässig

›  Technisch einwandfrei

Eiche A/B

QUALITÄTSMANAGEMENT
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LEIMHOLZPLATTEN EICHE | QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Eiche rustikal

Eiche rustikal

Um die Natürlichkeit des Holzes in seiner vollen Ausprägung zu gewähr-

leisten, steht die Rustikal-Sortierung im Bereich der Massivholzplatten 

zur Verfügung. Grobe Äste und eine lebhafte Holzstruktur bilden die Ba-

sis für diese sehr naturnahe Sortierung. Eine Spachtelung der Oberflä-

che zum Ausgleich der zum Teil offenen Stellen ist notwendig, garantiert 

aber gleichzeitig die Natürlichkeit dieser Sortierung.

Sichtseite

›  Lebhafte Farbsortierung

›  Grobe Äste zulässig

›  Gelegentlicher Splinteinlauf zulässig

›  Natürliche Risse, die aus dem Astbereich entsteht, zulässig

›  Technisch einwandfrei

Rückseite

›  Entspricht der Sichtseite

Holzfeuchte

Die Holzfeuchte beträgt bei der Produktion 10 % + / -2%, witterungs-

abhängige Ausgleichsfeuchte trotz ordnungsgemäßer Verpackung und 

Transport sind werkstoffbedingt und zu tolerieren.

Verleimung

Die einzelnen Lamellen sind mit Kleber der Beanspruchungsgruppe D3 

nach DIN EN 204 verleimt. Das entsprechende Zertifikat kann angefor-

dert werden.

Bearbeitung

Die Flächen sind mit Körnung 80 bis 100 sorgsam geschliffen. Bei Leim-

holzplatten haben die einzelnen Lamellen eine Mindestlänge von 25 cm 

(Ausnahme bilden die einzelnen Kanteln zum Anfang / Ende der Platte) 

und eine fixe Breite von ca. 40 / 42 mm. Die Stöße der Lamellen sind 

um mindestens 5 cm versetzt angeordnet. Treppenstufenplatten haben 

eine Lamellenbreite von ca. 80–120 mm. Das Holz ist frei von Zusätzen 

wie Chemikalien und Imprägniermitteln.Jede Platte wird mit dem Märk 

des Herstellers gekennzeichnet. Die Palettenpakete sind rundum foli-

enverpackt.

Toleranzen

Stärke + / - 0,2 mm

Breite -0 / + 5,0 mm

Länge -0 / +1 cm ungekappt

Versicherung

Offene und versteckte Mängel sind innerhalb der gesetzlichen Fristen 

unter Wahrung der korrekten Vorgehensweise zu rügen. Die Reklamati-

onserledigung erfolgt im beiderseitigen Einvernehmen (z.B. Austausch 

der Ware oder Preisnachlass für Wertminderung). Im Schadensfall an 

bereits verbauten Platten sind die Bedingungen des Produkthaftpflicht-

versicherers unseres Lieferanten einzuhalten. Der Versicherungsschein 

kann angefordert werden.

Holz ist ein Naturprodukt,
werkstoffbedingte Abweichungen

 sind zu tolerieren.

GRUNDSÄTZLICH:

QUALITÄTSMANAGEMENT
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Botanische Bezeichnung	 Hevea brasiliensis, aus der Familie Euphorbiaceae

Vorkommen	 Asien - Thailand, Indonesien, Malaysia

Der Hevea-Baum wächst neben den natürlichen Vorkommen überwiegend in Plantagen. Sein Saft (weiße, milchähnliche Flüssigkeit) wird als Grund-

stoff für die Gummi-Gewinnung genutzt. Sobald die Plantagenbäume nicht mehr genügend Erträge hierfür liefern, werden die Bäume geerntet und 

für die weitere Nutzung verarbeitet.

Das Hevea-Holz besteht aus farblich sehr ähnlichem Splint- und Kernholz. Die Farbe variiert von hell gelblich bis dunkel gelblich braun. Hevea ist 

eine schwere Holzart und ist kaum anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen. Die Materialdichte und -härte ist vergleichbar mit Eiche.

Die Holzart Hevea hat sich in den letzten Jahren als unproblematisch zu verarbeitende Holzart im Treppen- und Möbelbau entwickelt. Gerade im 

Hinblick auf deckende (weiß und oder dunkle) Farben sowie Beizen besitzt Hevea eine gute Oberflächenstruktur. Des Weiteren wird die Holzart bei 

der Herstellung von Parkett und Türen verwendet.

HEVEA

Beschreibung

Technische Daten

Farbe und Struktur

Das Kern- und Splintholz sind sich farblich sehr ähnlich. Die Farbe variiert grundsätzlich leicht zwischen hellgelblich weiß bis hellgelblich braun. Die 

Struktur wird durch die mittelgroßen und teilweise groben Holzporen definiert. Die Maserung ist eher fein.

Gesamtcharakter

Da es kaum erkennbare Unterschiede durch die Zuwachszonen des Holzes gibt, ist Hevea einheitlich im Gesamtbild. Größere Äste sind meistens 

gesund und fest verwachsen. Kleinere Punktäste sind eher schwarz.

Verwendung

Möbel, Parkett, Türen, Treppenbau, Gummiverarbeitung (Latex)

Variationen

~ 970 kg / m³

~ 500–710 kg / m3

~ 0,62 g / cm³

~ 0,42–0,63 g / cm³

~ 32–52 N / mm²

76–102 N / mm²

Gewicht frisch

Gewicht darrtrocken

Rohdichte lufttrocken (12 - 15% u)

Rohdichte darrtrocken

Druckfestigkeit u12-15

Biegefestigkeit u12-15

32 N / mm²

~ 85 N / mm2

~ 95 N / mm²

radial: 1,6 %

tangential: 3,6 %

Volumen: ca. 4,8 %

5 – nicht dauerhaft

HVBR

Härte (BRINELL) quer zur Faser u12-15

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit u12-15

Quell- und Schwindmaß

Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2)

Kurzzeichen DIN

Lagerware

Leimholzplatten A / B keilgezinkt, fixe Lamellenbreite 18 / 27 / 40 / 45 x 5000 x 650 / 700

Leimholzplatten A / B keilgezinkt, fixe Lamellenbreite 45 x 5000 x 1220 (auf Anfrage)

Leimholzplatten A / B keilgezinkt, fixe Lamellenbreite 55 x 5000 x 650

Artikel Qualität Beschreibung Abmessung
in mm

QUALITÄTSMANAGEMENT
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Hevea in der Produktion Hevea Leimholzplatten in der Produktion

Hevea in der Natur Hevea in der Natur

Hevea A-Seite Hevea B-Seite

QUALITÄTSMANAGEMENT
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NADEL-3-SCHICHTPLATTEN

NADELHOLZ-3-SCHICHTPLATTEN

Nadelholz-3-Schichtplatten nach EN 13353 (ehemals AW 100) verleimt, Nutzungsklasse SWP/2, Qualitätssortierung nach DIN EN 13017-1, geschliffen

Detail Qualität Abmessungen 
in mm

Stärke 
in mm

Fichte (A/B) Fichte (B/C+) Fichte (C+/C) Douglasie (B/C)

Weitere Stärken / Formate / Holzarten sowie Platten mit Nut- und Federverbindung sind auf Anfrage möglich.

E EverswinkelV Vechta T Taucha

3-Schichtplatten Fichte C+ / C 5000 x 2050 13 T

3-Schichtplatten Fichte A/B 2500 x 1250 19 T

3-Schichtplatten Fichte A/B 5000 x 2050 19 VT

3-Schichtplatten Fichte B / C+ 5000 x 2050 19 V

3-Schichtplatten Fichte B / C+ 4000 / 4500 / 5000 /  x 2050 19 T

3-Schichtplatten Fichte B / C+ 5000 x 1250 19 TE

3-Schichtplatten Fichte B / C+ 2500 x 2050 19 V

3-Schichtplatten Fichte 2-seitig Nut & Feder und 2 mm Fase B / C 5000 x 1250 19 V

3-Schichtplatten Fichte 2-seitig Nut & Feder und 2 mm Fase B / C+ 3000 x 625 19 TE

3-Schichtplatten Fichte 4-seitig Nut & Feder und 2 mm Fase B / C+ 3000 x 1250 19 E

3-Schichtplatten Fichte 4-seitig Nut & Feder und 2 mm Fase B / C+ 2500 x 625 19 T

3-Schichtplatten Fichte C+ / C 5000 x 2050 19 VE

3-Schichtplatten Fichte C+ / C 400 / 4500 / 5000 x 2050 19 T

3-Schichtplatten Fichte B / C+ 5000 x 2050 22 VT

3-Schichtplatten Fichte C+ / C 5000 x 2050 22 E

3-Schichtplatten Fichte A/B 2500 x 1250 27 T

3-Schichtplatten Fichte B / C+ 5000 x 2050 27 VT

3-Schichtplatten Fichte C+ / C 5000 x 1250 27 E

3-Schichtplatten Fichte C+ / C 5000 x 2050 27 T

3-Schichtplatten Fichte B / C+ 5000 x 1250 32 T

5-Schichtplatten Fichte C+ / C 5000 x 2050 42 T

3-Schichtplatten Douglasie (Mittellage Kiefer) A / B 5000 x 2050 19 V

3-Schichtplatten Douglasie (Mittellage Kiefer) B / C 5000 x 2050 19 V

3-Schichtplatten Lärche A / B 5000 x 2050 19 T

3-Schichtplatten Lärche B / C 5000 x 1250* 19 E

3-Schichtplatten Lärche B / C 4000 x 2050* 19 V

3-Schichtplatten Lärche A / B 5000 x 1250* 26 E
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Foto: Tilly

NADEL-3-SCHICHTPLATTEN

Foto: METSÄ WOOD | Sperrholz Wandplatten, z. B. Fichte
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DIE SUN WOOD DESIGNVIELFALT

Altholz

SUN WOOD 

Die SUN WOOD Designs sind auf allen Trägermaterialien erhältlich: 3-Schichtplatten, Spanplatten, Lamella, Akustikplatten, Leichtbauplatten, 

Türen, Linoleum, Saunaplatten, Brandschutzplatten, Brettern, Balken uvm. Für eine besonders authentische Optik und Haptik erhält jedes Design 

eine passende Oberflächenbehandlung. So werden manche Designs standardmäßig gehackt und gebürstet, andere lediglich gebürstet. Auf Wunsch 

ist Ihr Lieblingsdesign natürlich auch in der von Ihnen gewünschten Oberfläche erhältlich.

Wählen Sie aus einer Vielzahl 

einzigartiger Altholzdesigns

Altholz für das kein alter Stadl Platz machen 

muss? Das bestimmt noch nie mit Schädlin-

gen oder Pestiziden in Kontakt war? Altholz, 

das in großen Dimensionen und in gleichblei-

bender Qualität verfügbar ist? SUN WOOD 

macht’s möglich! Ob typische, sonnenver-

brannte und rustikale Fichtenholzbretter 

aus dem Alpenraum oder bunte Bretter alter 

Strandhütten – wir reproduzieren besondere 

Altholzoberflächen originalgetreu und nach-

haltig auf verschiedenen Trägermaterialien. 

Für individuelle Einrichtungsprojekte stehen 

eine Vielzahl einzigartiger Oberflächen zur 

Auswahl

Transilvania 21

Beton

Flexibel in moderne 

Raumkonzepte integrierbar

Industrial Look für moderne Raumkonzepte: 

Mit unseren Betonoptiken eröffnen wir zu-

sätzliche Möglichkeiten für all jene, die ihren 

vier Wänden einen puristischen Charakter 

verleihen möchten! Indem wir die Material-

eigenschaften von Holz mit dem Design von 

Beton vereinen, machen wir die trendige 

Oberfläche für vielseitige Projekte zugänglich. 

Für individuelle Einrichtungsstile stehen ver-

schiedene Betonoptiken und -oberflächen 

zur Auswahl: Ob hell oder dunkel, mit 

rauer oder glatter Oberfläche – SUN WOOD 

Betondekore sehen echtem Beton täuschend 

ähnlich und überzeugen mit einer Vielzahl an 

Vorteilen!
Beton 304
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DIE SUN WOOD DESIGNVIELFALT

SUN WOOD

BURNT WOOD Ltech

Verkohltes Holz das noch nie mit Feuer in 

Kontakt gekommen ist? SUN WOOD BURNT 

WOOD macht‘s möglich: Angelehnt an die 

Oberfläche der alten japanischen Technik 

„Shou-Sugi-Ban“, werden herkömmliche 

Holzträgermaterialien aus heimischem 

Fichtenholz in verbranntes Holz verwandelt. 

Mit Hilfe der einmaligen SUN WOOD Ober-

flächenbehandlung wird die verkohlte Optik 

und Haptik detailgetreu reproduziert – jedoch 

ohne je mit Feuer in Berührung zu kommen! 

Nachteile wie ein Abfärben der äußersten 

Rußschicht, lästige Rußpartikel oder ein 

unangenehmer Brandgeruch können somit 

ausgeschlossen und das Holz problemlos für 

Inneneinrichtungsprojekte verwendet werden.

Verkohltes Holz in

originalgetreuer Optik & Haptik

RINDE 810 Ltech

Beruhigendes Wald-Gefühl für Innenräume

Manchmal sehnen wir uns danach, der Natur 

nahe zu sein – das Rauschen der Blätter, das 

Rascheln von Zweigen und das Knacken von 

Ästen zu hören. Mit RINDE 810 Ltech können 

Sie dieses Gefühl in Ihr Zuhause, Büro oder 

andere beliebige Räumlichkeiten bringen und 

sich wie inmitten eines wunderschönen Waldes 

fühlen. Diese stilvolle Wandverkleidung aus Holz 

hebt die Optik und Haptik einer Baumrinden 

Reproduktion auf ein verblüffend authentisches 

und nie dagewesenes, naturgetreues Niveau. 

Dank tiefer Strukturen, Einkerbungen und 

Formen sorgt RINDE 810 Ltech dafür, dass 

die Platten optisch und haptisch kaum von 

einer originalen Baumrinde zu unterscheiden 

sind. RINDE 810 Ltech ist vielseitig einsetzbar, 

z. B. im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeit- 

zimmer, Rezeptionen oder im Flur. Die natür- 

liche Oberfläche verleiht jedem Raum eine war-

me und gemütliche Atmosphäre, die Sie dazu 

einlädt, zu entspannen und sich wohlzufühlen.
Fotos: SUN WOOD by Stainer
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EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN | LAGERWARESUN WOOD 

Altholz

DIE SUN WOOD DESIGNVIELFALT

Spaltholzdesign

auf 3-Schichtplatten in großen Formaten

Mit SUN WOOD eine dreidimensionale 

Holzoptik und -haptik erleben und ein 

ansprechendes Interiordesign erzeugen: 

Unsere Spalthölzer vermitteln fühlbare 

Natürlichkeit und werden durch ihre beson-

dere Oberfläche zum Eye-Catcher in jedem 

Raumkonzept. Die Basis des Designs stellt 

eine 3-Schichtplatte dar, der wir in meh-

reren Arbeitsschritten eine originalgetreue 

Spaltholzoberfläche verpassen: Das Holz 

wird gebürstet, um seine Maserung hervor-

zuheben und eine spürbar natürliche Haptik 

zu schaffen. Mittels CNC Fräsung entsteht 

eine typische, dreidimensionale Spaltholz 

Oberfläche, die anschließend mit Hilfe der 

SUN WOOD Drucktechnik mit erlesenen 

Holzdekoren veredelt wird. Das Ergebnis: 

Echte Spaltholzoptik im exklusiven Design.

Ziegel Berlin 858
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19 mm 3-Schichtplatten 2990 x 2050 mm, Fichte gehackt, digital bedruckt

EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN | LAGERWARESUN WOOD 

DIE SUN WOOD DEKORE

Taiga 11

Silbermine 05 Havana 07 Amber 08

Tirol 01 (gebürstet) Tirol 02 Verschlagbrett 03

Burnt Wood 19 LTech

US Landscape Red 41

Beach Hut 27 White Paint 29

White 600

Foto: SUN WOOD by Stainer

LAGERWARE

LAGERWARE

LAGERWARE

LAGERWARE

LAGERWARE

LAGERWARE

LAGERWARE

LAGERWARE

WEITERE FORMATE
UND TRÄGERPLATTEN
AUF ANFRAGE

LAGERWARE

LAGERWARE
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EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN | EUROPLACSUN WOOD 

DIE SUN WOOD DEKORE

Lipa 13

Wurmholz 24

Stallgrau 60Reclaimed Oak Floor 47 Canvas Dark 313

Bamboo 316 Tansania 59 Beton 300

Beton 304 Spaltholz 00 Eiche Vital 126

Rinde 810 Ltech

Pappelroh, 2520 x 920 x 18 mm Ziegel Berlin 858

Foto: SUN WOOD by Stainer

LAGERWARE
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DIE SUN WOOD TRÄGERMATERIALIEN

3-Schichtplatten

Lamella

Furniture Linoleum

EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN | EUROPLAC SUN WOOD 

Universell einsetzbar – einzigartig im Design

Wir verknüpfen außergewöhnliche Holzdesigns mit konstruktionsfähigen Trägermaterialien wie unseren 3-Schichtplatten: Mittels innovativer Druck- 

und Oberflächenbehandlung verleihen wir den mehrschichtig verleimten Massivholzplatten die einzigartige Optik und Haptik von originalem Altholz 

oder Edelholz. Dafür wird die Oberfläche der Dreischichtplatte in Handarbeit gehackt oder gebürstet und das gewünschte Dekor anschließend direkt 

auf das Holz aufgebracht. Ob im Design einer Almhütte aus den österreichischen Alpen oder im edlen Eichenholzdekor: SUN WOOD 3-Schichtplatten 

eignen sich optimal für Wand- und Deckenverkleidungen sowie für den Laden- und Messebau.

3-Schichtplatten sind nicht verzugsfrei. Für eine verzugsfreie Ausführung müssen diese ausreichend stark verklebt bzw. verschraubt werden. Als 

geeigneten Gegenzug empfehlen wir zum Beispiel folgenden Ausrichtbeschlag: “HETTICH Ausrichtbeschlag Kunststoff”.

Ein Material – unzählige Möglichkeiten

Lamella ist ein leichtes und flexibles Lamellengeflecht aus feinen 

Stäbchen, das hochgradig biegsam ist und auf unterschiedlichs-

ten Untergründen einfach und schnell anzubringen ist. Dank der 

schmalen Lamellen spielt es keine Rolle ob Wellenformen, Kanten oder 

Rundungen im Applikationsbereich existieren – die Produktneuheit 

von SUN WOOD findet für mannigfaltige Raumkonzepte Anwendung. 

Lamella ist einfach zu montieren und eignet sich für unterschiedlichste 

Einsätze im Interior Bereich: Von Verkleidungen von runden Theken, 

über Wand- oder Säulenverkleidungen, bis hin zu Sichtschutzwänden 

und Möbelfronten. Die Oberfläche ist einzigartig und überzeugt durch 

ein ästhetisches Erscheinungsbild. Ein geniales Material, das zum 

Highlight Ihres Interiorprojektes wird!

Möbelbau zu 98 % Natur und in über 100 Designs

Furniture Linoleum ist ein traditioneller Werkstoff, der aus erneu-

erbaren Ressourcen hergestellt wird. Es handelt sich um ein leicht 

elastisches Material, das sich durch eine angenehme, unverkennbare 

Haptik auszeichnet. Wir bei SUN WOOD verwenden das Furniture 

Linoleum der Firma FORBO und veredeln die Oberfläche mit unseren 

vielseitigen Designs. Mittels kratzfester Farblackierung erstellen wir für 

die Möbelindustrie Uni-Farbtöne, Holz- oder Betondesigns, Individual-

drucke und noch viele mehr. Dabei bleibt die Haptik des Produkts bei-

nahe original bestehen. Fingerabdrücke sind dadurch weitestgehend 

unsichtbar und es besteht eine gute Antistatik. Mit großformatigen 

Laser- und Fräsanlagen erzeugen wir alternativ auch 3D-haptische 

Oberflächendesigns für Möbel und Bodenbeläge wie beispielsweise 

verkohlte Optiken BURNT WOOD Ltech oder originalgetreues Rinden 

Design.
Fotos: SUN WOOD by Stainer

AUCH IN WEISS ERHÄLTLICH !
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EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN
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EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN

Eiche Rustica Table Board „Risseiche“

Europlac Furnierspanplatten im Format 2800 x 2070 mm

Holzart Qualität Stärke 
in mm

Lagerware
Ahmerkamp

Europlac massive, edelholzfurnierte Leimholzplatten im Format 3000 x 1250 mm

Eiche Rustica Table Board „Risseiche“ A/B 40 •

Holzart Qualität Stärke 
in mm

Lagerware
Ahmerkamp

EUROPLAC LAGERPROGRAMM „EDELHOLZFURNIERTE SPANPLATTEN“

Kanadischer Ahorn (Maple) A / B 19 •

Kanadischer Ahorn (Maple) A / B 29 •

Buche ged. A / B 9 •

Buche ged. A / B 19 •

Buche ged. A / A 29 •

Eiche natur A / B „Blume schlicht“ 9 •

Eiche natur A / B „Blume schlicht“ 16 •

Eiche natur A / B „Blume schlicht“ 19 •

Eiche natur A+ Brettcharakter Streifer / A, „Blume schlicht“ gestürzt 29 •

Eiche natur A+ Brettcharakter Streifer / B, Brettcharakter getürzt 19 •

Eiche Altholz „Rustica“ A / AB Brettcharakter (zusätzlich 3050 x 1250 mm) 19 •

Eiche Altholz „Rustica“, „Black Scratch“ MDF A / C gebürstete Balkenoptik 20 •

Risseiche „Rustica“ A-Brettcharakter / B 19 •

Eiche natur „Rustica“ A / B Brettcharakter, kleinastig 19 •

Esche natur A / B 19 •

Amerikanischer Kirschbaum A+ / B 19 •

Amerikanischer Nussbaum A+ / B 19 •

SCHON GEWUSST?
OBJEKTLÖSUNGEN AUCH FÜR BRANDSCHUTZ- 
ANFORDERUNGEN AB STÜCKZAHL 1

VIELE WEITERE HOLZARTEN AUF ANFRAGE
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EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN

Foto: Ahmerkamp | Eiche Rustica Table Board „Risseiche“
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EUROPLAC LAGERPROGRAMM „EDELHOLZFURNIERTE SPANPLATTEN“

EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN

Bei der Serie RUSTICA führt Europlac ausgewählte Furniere in Massivholzoptik / Brettcharakter und 

unterstreicht so die Natürlichkeit des Werkstoffes Holz. Um gemeinsam mit Ihnen den Trend der rustikalen Oberflächen mitzugehen, haben wir unser 

Lagerprogramm mit den edelholzfurnierten Spanplatten erweitert. Ob hochwertige Möbel oder Objekte im Laden / Innenausbau – durch die völlig neue 

Optik und Haptik erreichen Sie exklusive Möbel „mit Charakter“.

Asteiche

2800 x 2060 mm, Stärke 20 mm, Span-Träger

Eiche Altholz

2800 x 2060 mm, Stärke 19 mm, Span-Träger

Balkeneiche

2800 x 2060 mmm, Stärke 19 mm, Span-Träger

Eiche Altholz Black Scatch

2800 x 2060 mm, Stärke 20 mm, MDF-Träger

MUSTERSERVICE
TEL: (0 44 41) 9 50 -170 
MAIL: INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE
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EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN

REALWOOD – VOLLKOMMEN AUTHENTISCH

Hier darf die Natur sein wie sie ist: Authentisch und vollkommen in ihrer Unvollkommenheit. 

Die natürlich gewachsenen Holzstrukturen mit Rissen und Ästen lassen einzigartige Möbelunikate Wirklichkeit werden.

Diese Holzwerkstoffe sind Meisterwerke der Furnierkunst und ein Plädoyer für den Trend zur Nachhaltigkeit.

Furnierbunde

Eiche Altholz

Fo
to
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Furniere

AB SOFORT BEI UNS ERHÄLTLICH !
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EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN

Foto: © Schüller Möbelwerk KG | Nuss Amerikanisch

Foto: Nachelle Nocom – unsplash.com

Eiche Antik Blackback Eiche

Eiche Rift

Zirbe
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SCHNITTHOLZ

›  Schnelle Lieferung

›  Eigene Schnittholzeinkäufe

›  Warenabnahme im Sägewerk

›  Bilder Service zu aktuellen Partien

›  Speziell geschulte Mitarbeiter

›  Aussuchen der Ware in Vechta entsprechend 

der kundenspezifischen Anforderungen

›  Ergänzung durch das Massivholzplatten Sortiment

›  Zubehör-Produkte für Oberflächenbehandlung

›  Handläufe und Stütze

›  FSC ZertifizierungVO
RT

EI
LE

STAMMWARE | BESÄUMTE WARE
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Stammware

Laubholz

Nadelholz

Nadelholz

EUROPÄISCHE HÖLZER

Besäumte Tischlerware

Ahorn Stammware, KD 26 / 35 / 52 / 65

Birke Stammware, KD 26 / 52

Buche Stammware, gedämpft, KD 26 / 35 / 52 / 65 / 100

Buche Stammware, gedämpft, KD (streichfähig) 52

Eiche Stammware, KD 26 / 35 / 46 / 52 / 65 / 80

Eiche Stammware, KD (Treppeneiche, Möbeleiche) 52 / 65

Eiche Stammware, Leistenware, KD 52 / 65

Eiche Stammware, wildeiche KD 52 / 65

Esche Stammware, KD 26 / 35 / 52 / 65

Holzart Stärke 
in mm

Holzart Stärke 
in mm

Nord. Fichte Stammware, KD 52 / 65 / 78

Nord. Kiefer Stammware, KD 26 / 33 / 52 / 65 / 78

Sibir. Lärche Stammware, trocken 26 / 35 / 40 / 52 / 65 / 78 / 90

Nord. Fichte, besäumt, US KD 25 x 150 / 200

Nord. Fichte, besäumt, US KD 33 x 200 / 225

Nord. Fichte, besäumt, US KD 40 x 200 / 225

Nord. Fichte, besäumt, US KD 50 x 225

Sibir. Lärche, besäumt, trocken 25 x 150 / 200

SCHNITTHOLZ
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EUROPÄISCHE EICHE

Leistenware

Qualität / Merkmale

Im Prinzip gerade gewachsene Stämme, astarm, geeignet für höchste Ansprüche

SCHNITTHOLZ
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EUROPÄISCHE EICHE

Qualität / Merkmale

Im Prinzip gerade gewachsene Stämme, vereinzelt gesunde, 

fest verwachsene Äste, beste Treppenware

A / B Eiche

› � INDIVIDUELLE SCHNITTHOLZ- 
AUSWAHL FÜR IHREN BEDARF

SCHNITTHOLZ
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EUROPÄISCHE EICHE

Wildeiche

Qualität / Merkmale

Rustikale Optik, Äste erwünscht

SCHNITTHOLZ
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EUROPÄISCHE EICHE

Treppeneiche

Qualität / Merkmale

Grobastig, ideal für Treppenstufen oder als Kurzlängen geeignet › � SORGFÄLTIGE LAGERUNG

SCHNITTHOLZ
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FENSTERHÖLZER

Meranti durchgehende Decks 72 x 86 / 105 / 115 / 145 800 – 3000 mm 450 kg+

Meranti durchgehende Decks 84 x 86 / 105 / 115 / 145 800 – 3000 mm 450 kg+

Lärche durchgehende Decks 72 x 105 800 – 3000 mm

Lärche durchgehende Decks 84 x 105 800 – 3000 mm

Eiche durchgehende Decks 72 x 86 / 105 / 145 2450 + 3050 mm

Eiche durchgehende Decks 84 x 86 / 105 / 145 2450 + 3050 mm

Verleimte Kanteln für den Fensterbau

Holzart Aufmaß 
in mm Lagerlänge

›  �Großes Kantenlager für jeden Einsatz, z.B. zur Fertigung von 

IV 68-, IV 78- Fenstern

›  ��Kurzfristige und zuverlässige Belieferung aus umfangreichen 

Lager (kommissioniert oder paketweise, je nach Wunsch)

›  �Ware aus Direktimport für bestes Preis-/Leistungsverhältnis

›  �Erstklassige, homogene Holzsortierungen für höchste Ansprüche

›  �Kompetente Beratung und perfekter Service durch qualifizier-

te Mitarbeiten im Innen- und AußendienstVO
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SCHNITTHOLZ
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Stammware

Laubholz

Laubholz

AMERIKANISCHE HÖLZER

Besäumte Tischlerware

Black Cherry Stammware, KD 26 / 52 / 65

Black Walnut Stammware, KD 52

Holzart Stärke 
in mm

Holzart Stärke 
in mm

Amerik. Whitewood, besäumt, KD 26 / 33 / 52 / 65 / 78

Whitewood Schnittholz 52 mm amerik. Kirschbaum Schnittholz

SCHNITTHOLZ
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Afrikanische Laubhölzer Stamm- oder besäumte Ware

Abura | Afromosia | Amazakoue (Ovenkol) | Ayous | Bete | Bilinga | Bubinga | Dibetou | Doussie | 

Ebiara | Framire | Iroko | Limba | Niangon | Makore (Douka) | Movingue | Padouk | Sapeli |

Sipo | Wawa | Wenge | White Ofram | Zebrano (Rift/Halbrift)

AFRIKANISCHE UND ASIATISCHE HÖLZER

Stammware

Laubholz

Abachi Stammware, KD 26 / 52 / 65

Antolia Stammware, KD 26

Sapelli Stammware, KD 26 / 35 / 52 / 65 / 78

Holzart Stärke 
in mm

Laubholz

Besäumte Tischlerware

Holzart Stärke 
in mm

Merbau, besäumt, KD 26 / 52

Dark Red Meranti Breitware, besäumt, KD 26 / 33 / 52 / 65 / 78 / 91

Meranti Schnittholz

52 mm Sipo Schnittholz

UNSERE VIELFALT
IST IHR VORTEIL!

SCHNITTHOLZ
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AHMERKAMP STANDORTE

STANDORT LANGENHAGEN

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG

Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (05 11) 89 83 88 -0 | Fax 89 83 88 -50

info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de

STANDORT EVERSWINKEL

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG

Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (0 25 82) 66 33 -0 | Fax 66 33 -50

info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de

STANDORT TAUCHA

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG

Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (03 42 98) 7 90 -0 | Fax 7 90 -50

info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de

STANDORT VECHTA

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG 

Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (0 44 41) 9 50 -0 | Fax 9 50 -122

info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de
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